Varmista vatupassilla seinaprofiili-
en vaakasuoruus (tulevat samalle
korkeudelle). Kaytda mukana

2 Merkitse porauskohdat seiniin. Varmista pro-
fiilien pystysuoruus. Poraa reiét, tiivista siliko-
nilla ja ruuvaa profiilit kiinni.
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tulevaa mittatikkua ja tarvittaessa
toisen profiilin alla lattiantasaus-

kumipaloja. f
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3 Asennalasiseindn magneetti- ja alatiivisteet. HUOM! Alatiiviste leikattava lattiaa my6tailevaksi (tehddan
viimeiseksi). Kddnna lattiantasauskumipalat 90° seindkiinnitysprofiilien alle. Katkaise ja poista tarvittaessa

tasauspalan suora osuus, esim. jos lattiakaato on jyrkka (kts. piirros).

Aseta seina kiinnitysprofiiliin. Kiinnita se porakarkiruuvilla sadtovara-aukkojen
kohdille (seindnpuoleiseen reunaan aukkoa, sdatévaran maksimoimiseksi).
Toinen ovi kiinnitetddn samalla tavalla. Kiinnita vetimet.

Katso, ettd ovet sulkeutuvat hyvin (kohtaavat kunnolla toisensa).
Saada ovia tarvittaessa
———_ seindkiinnitysprofiileissa
olevien saatévara-aukkojen/
ruuvien avulla.

4 QOvissa on 180° saato- a
mahdollisuus.
Ovet on lukittava halut-
tuun asentoonsal!

Nostomekanimin

viimeistelylukitus:

Astu sisaan suihkutilaan ja aseta ovet
kiinni-asentoon magneetit tarkasti vastakkain.
Kiinnita itseporautuva lukitusruuvi molempiin
oviin, oheisen kuvan osoittamaan paikkaan
(A). Kun lukitusruuvit ovat paikoillaan

sulkeutuvat ovet aina siististi nostomekanis-
min ansiosta.

Lopuksi, leikkaa tarvittaessa terdvaa veista
kdyttden ovien alatiivisteet lattiaa myotaileviksi.
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MONTE RIN GS_ Smadelar 1 Sf;ikerstéll véggproﬁlerpas vag- Q2 Miarkplatsen fé.r. borrningshalen. Sakerstall
ANVIS N I N G rathet (profilerna skall justeras profilernas lodrdthet med vattenpass. Borra

till samma héjd) med vattenpass. halen, tata med silikon och skruva fast profilen.
6x Anvand mattprofilen som finns
med i paketet. Vid behov anvand
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3 Montera magnettdtningarna samt golvtatningslisterna, OBS! Golvtétningslisten klippes enligt 4 Dérrarna har ca 180° I
golvlutningen (gors till sist). Vand golvutjamningsbrickorna 90°, sa de passar under i vaggprofilen. justerman.
Om golvlutningen &r brant kan man vid behov kapa av brickorna (se fig.). De maste lasas med skruv
Placera ena duschvaggselementet i vaggprofilen. Fast med sjalvborrande skruvar vid justeringshélena for att sdkerstélla perfekt
(vid kanten ndrmare badrumsvéggen, fér att utnyttja full justerman). Andra dusch- funktion!

Lasningsanvisning:
Stig in i duschutrymmet, stang dorrarna sa
att magnetlisterna &r mot varann. Fast en
sjdlvborrande skruv / dorr enligt méttbilden
(A) nedan. Da skruvarna ar pa plats aktiveras
lyftfunktionen for dorrarna, vilket betyder
att de automatiskt soker sig till ratt position

da ddrrarna stangs. l—« Ul

vdaggen monteras pa samma satt. Fast handtagena. Sakerstall att dorrarna
stangs bra (magneterna tar ihop hela vagen).

Vid behov kan doérrarna justeras med hjalp av justerings-

\hélena/skruvarna.

Slutfér monteringen med att klippa / skéra
tatningslisten enligt golvlutning.
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