ASE N N SO H E Po t 1 Mittaa nurkasta seinaprofiilien ulkoreunoihin 2 Merkitse porauskohdat seiniin. Varmista vield, etta profiilit ovat
U ] I€nosa (kts. mitat eri mallien pohjakuvista). Varmista vatu- samalla korkeudella, kdyta tarvittaessa lattiantasauskumipaloja.

passilla profiilien pysty- ja vaakasuoruus (tulevat Poraa reidt (2 3 - 3,5 mm ilman betonitulppia, 6 mm betonitulpille),
o 6 X samalle korkeudelle). Kdytd mukana tulevaa mitta- Kayta lattiantasaus- tiivista silikonilla ja ruuvaa profiilit kiinni.
Suihkukulma @ tikkua. kumipaloja seina-
6x @ kiinnitysprofii- - P P
lien korkeuden N B
6x (o 42x16 hienosaatoon. Voit
tarvita profiilikoh-
6x  [wwmwmmme 4,2x 32 taisesti enemman %)
kuin yhden palan.
6 x
10 x
SHANKH
Johtajantie 1 2x
PL 5, 07901 Loviisa
Puh  +358(0)19 517 730
Fax  +358(0)19 532 227 2x
Kiinnita ovien vetimet. 4 Kaanna lattiantasauskumipalat 90° seinakiinni-
Aseta lasiseiniin mag- tysprofiilien alle. Katkaise ja poista tarvittaessa
neetti- ja alatiivisteet. tasauspalan suora osuus (esim. jos lattiakaato on
Huom! Alatiiviste jyrkka).

leikattava lattiaa
myotailevaksi (tee
tama kohdassa viisi).

Aseta toinen seind seinakiinnitysprofiiliin. Kiinnita
porakarkiruuveilla sdatovara-aukkojen kohdille
(seindnpuoleiseen reunaan aukkoa, sadtévaran
maksimoimiseksi). Toinen ovi kiinnitetdan samalla
tavalla.

Katso, ettd ovet sulkeutuvat hyvin (kohtaavat
kunnolla toisensa). Sdada ovia tarvittaessa seina-
kiinnitysprofiileissa olevien sadtovara-aukkojen/
ruuvien avulla.

/

Ovissa on rajaton n. 180° saatdmahdollisuus.
Ovet on lukittava haluttuun asentoonsa!

Nostomekanismin viimeistelylukitus:

Astu sisdan suihkutilaan, aseta ovet kiinni-asentoon
magneetit tarkasti vastakkain. Kiinnita itseporau-
tuva lukitusruuvi molempiin oviin, oheisen kuvan
osoittamaan paikkaan (A). Kun lukitusruuvit ovat
paikoillaan sulkeutuvat ovet aina siististi nosto-

Suihkukulma PSK:n pohjaratkaisuja

saranamekanismin ansiosta. PSK 9090 PSK 7090 PSK 9070 PSK 9080 PSK 8090 PSK 8080
90 70 90 90 80 80
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SK70 ks 4
K70 3K 60
O Vsk70 bsKs0 YSK 60

Lopuksi, leikkaa tarvittaessa teravad veista kdyttden
ovien alatiivisteet lattiaa myotéileviksi.
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MO NTE Rl N GS S o d I 1 Mét upp fran hornet till yttersidan av profilen 2 Mark platsen for hdlen. Sakerstall att profilerna ar pa samma hojd, vid
= maaelar (se matt fran bottenskissarna nedan). Sakerstall behov anvand golvlutningsbrickor. Borra hal for skruvarna i badrums-

ANVI SN IN G lodrathet och vagrathet (profilerna skall justeras till Anviand golvlut- vdggen (@ 3 mm utan betongviggsproppar, @ 6 mm med betong-
6 x @ samma hojd) med vattenpass. Anvand mattprofilen ningsbrickorna vdggspluggar), tata med silikon, plugga vid behov samt skruva fast
som finns med i paketet. da vaggprofilerna vdggprofilerna.
N 6 X @ justeras till samma e e
Duschhorn hojd. Beroende pé TN b
6x [mwwwm 42x16 golvlutning kan
det behovas flere
6x [Pwowoweww 4,2 X 32 brickor under ena %)
profilen.
6 x
10 x
SHANKH
Direktorsvéagen 1 2x
PF 5, FIN-07901 Lovisa
Tfn  +358(0)19 517 730
Fax  +358(0)19 532 227 2x
3 Fastsatt handtagena. 4 Vand golvutjamningsbrickorna 90°, sa de passar
Montera magnet- under i vdggprofilen. Om golvlutningen &r brant

tatningarna samt kan man vid behov kapa av brickorna (se fig.).

golvtatningslisterna,
OBS! Golvtétningslisten
klippes enligt golvlut-
ningen (gors i samband
med punkt 5).

Placera ena duschvédggselementet i vaggprofilen.
Fast med sjalvborrande skruvar vid justerings-
halet (vid kanten narmare badrumsvaggen, for
att utnyttja full justerman). Andra duschvaggen
monteras pa samma satt.

Sakerstall att dorrarna stangs bra (magneterna
tar ihop hela végen). Vid behov kan dérrarna jus-
teras med hjalp av justeringshalena /skruvarna.

/

Dérrarna har ca. 180° justerman.
De maste lasas med skruv for att
sakerstalla perfekt funktion!

Lyftfunktionens lasningsanvisning:

Stig in i duschutrymmet, stdng dorrarna sa att
magnetlisterna dr mot varann. Fast en sjalvbor-
rande skruv / dorr enligt mattbilden (A) nedan.
Da skruvarna ar pa plats aktiveras lyftfunktio-

Duschhorna PSK:s storleksalternativ

nen for dérrarna, vilket betyder att de auto- PSK 9090 PSK 7090 PSK 9070 PSK 9080 PSK 8090 PSK 8080
matiskt soker sig till ratt position da dorrarna
stings. 90 70 90 90 80 80
’ ; & > <

< < = 70 = S V)

2 90 2 20 B 2 80 = 90 7 80

- - = (&
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SK70 1 %
SK 70 SK 60
o Vsk70 bsKs0 YSK 60

Slutfér monteringen med att klippa / skéra
tatningslisten enligt golvlutning.
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