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SLIDE 82

Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.
SANKA garanterar produktens funktion da monteringsanvisningen foljs.




% M6 x 60 + prikka + tiiviste.
= ytto vain SLIDE 82 + SARA!

= Anvéandning endast med
= SLIDE 82 + SARA!
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]I10-35 mm
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Varmista, etta lattiakaato
ja saatdvara riittavat!

Forsakra er om,

att lutningen och
justermanen pa golvet
ar tillracklig!

Reidt suihkun
puolelle!

Hal pa insidan
av duschen!
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Ennen suihkukulman kokoamista tydnna kaikki ovien telipydrastot valmiiksi yla- ja alakiskoihin!

Placera alla boggiehjulen fardigt i dvre- och undreskenorna innan duschhérnan monteras!

Jos suihkukulman koko poikkeaa vakiomitoista
on yla- ja alakiskot katkaistava haluttuun pituuteen.
Lisaksi ylakiskojen paihin on porattava uudet

@ 5 mm:n reiat kulmien lukituspaloja varten.

Om duschhornans storlek avviker fran
standardmatten maste Gvre och nedre skenornas
langd kapas till énskat matt. Dessutom maste nya
@ 5 mm:s hal borras i skenans andor for hornets
lasstycke.

10 mm

5 mm

0...100 mm I
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Liimaa lattiaan kiinni.

Limma mot golvet. \ l

O,

Oven pysayttajan paikan ylakiskossa
maadrittaa seinan pituus.

Ovre skenans langd bestammer
dorrstopparens plats i 6vre skenan.

Seindmitta - Vaggmatt X

900 29 mm
800 34 mm
700 44 mm

Kiinnitys suihkun puolelta!
Fastsattning fran
duschsidan!
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Asennettaessa suihkukulma SLIDE-82 SARA-altaan
paalle kiinnitetaan suihkukulma altaaseen
M6 x 60 pultilla!

Anvand bulten M6 x 60 nar du monterar SLIDE-82
duschhoérnan pa SARA-karet!
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SILIKONI

Asennettaessa SLIDE-82 -suihkukulma SARA-altaan paalle on seinien ja altaan valiseen saumaan levitettava silikonia!

Imuroi ja puhdista suihkukulma ennen silikonin levittamista. Levita silikonia myds altaan ja suihkutilan seinan valiseen rakoon!
Muista tiivistad myos suihkukulman seindosien alakulmat (2 kpl) kuvan mukaisesti!

HUOM! Saumattavan pinnan pitaa olla puhdas, kuiva ja rasvaton ennen silikonin levittamista.
Anna silikonin kuivua vahintaan 24 h ennen suihkukulman kaytt6a.

SILIKON

Vid montering av SLIDE-82 duschhornan pa SARA-karet maste silikon appliceras pa fogen mellan duschhérnan och karet!
Dammsug och rengér duschhérnan innan du brer ut silikonet. Bred silikon ocksa i springan mellan duschrummets vagg och karet!
Kom ocksa ihag att tata duschhornets vaggars nedre horn (2 st) enligt bilden.

OBS! Fogytorna skalla vara torra, rena och fettfria fore fogningen med silikon!
Lat silikonet torka minst 24 h innan ibruktagandet av duschhérnan!

24|?§}‘ —
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HOITO-OHJE

Puhdista suihkuseina vedella ja kumilastalla tai lasinpuhdistusaineella seka pehmealla rie-

vulla. Jos lika on pinttynyttd, puhdistukseen suositellaan etikkapohjaista puhdistus-ainetta.

Ota huomioon, etta hioma-ainetta ja puhdistustahnaa sisaltavat sienet voivat naarmuttaa
seka lasia etta kromattuja osia ja profiileja!

KIERRATYS — NAIN KIERRATAT SANKA-SUIHKUTILAKALUSTEEN

Kayta suojalaseja ja -kasineita. 8 Keraa ja erottele syntyneet jatteet
2 Aloita purkamalla SLIDE-tuote. toisistaan. Kierrata kaikki seuraavien
ohjeiden mukaan:

_

3 Irroita kaikki muovi- ja alumiiniosat

seka ruuvit toisistaan. * LASUATE TOIMITETAAN
4 Irrota tiivistelistat laseista. LASINKIERRATYKSEEN.
. . . e ALUMIINI JA RUUVIT TOIMITETAAN
5 Aseta sopiva suojus lasin alle. METALLINKIERRATYKSEEN
6 Napauta yhta kulmaa vasaralla niin, etta e MUOVIVILISTAT JA MUUT MUOVIOSAT
lasi rikkoutuu. Huomaa! Kayta suojalaseja TOIMITETAAN MUOVINKIERRATYKSEEN.

ja -hansikkaita.

Irroita loput lasijaamat profiileista
ruuvitaltalla.

~

SKOTSELRAD

Rengér dagligen duschvaggen med vatten och gummiskrapa. Mot ingrodd smuts rekom-
menderas attiksbaserade rengéringsmedel. Tank pa att svampar och rengéringspasta med
slip-medel kan repa saval glas som metall.

ATERVINNING - SAHAR ATERVINNER DU SANKA-DUSCHVAGG

Anvand skyddsglasdgon och handskar. 8 Plocka och sortera uppkommet avfall.

2 Borja med att ta isar SLIDE-produkten. Atervinn allt enligt foljande:

3 Losgor alla plast- och aluminiumdelar samt ~— * GLAS LAMNAS TILL GLASATERVINNING.
skruvarna. e ALUMINIUM OCH SKRUVAR LAMNAS TILL

METALLATERVINNING.
e PLASTLISTER OCH ANDRA PLASTDETALJER

° L?gg ut nagon form av skydd under LAMNAS TILL PLASTATERVINNING.
glaset.

6 Knacka pa ena hérnet med en hammare
sa att det gar sonder.

7 Skrapa bort resterande glas fran
rundstangen med skruvmejsel.

4 Separera tatningslisterna fran glaset.
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