240207

SV / PORSLIN OCH KOMPOSITSTEN

Alla vara tvattstall och bankskivor ar anpassade for badrum-
met och genomgar toleranskontroller for att sakerstalla att
de haller toleranserna. Har kan du ldsa om porslin och kom-
positmaterialen vi arbetar med.

PORSLIN

Porslin ar ett keramiskt material med en glaserad eller matt
yta som ar enkel att halla ren. Ytan ar bestéandig mot de flesta
kemikalier med undantag for starka syror och alkalier. Porslin
ar levande i tillverkningsprocessen. Detta kan orsaka mindre
buktighet, skevheter och langdavvikelser inom +/-1% av
tvattstallets totala langd. Vi kontrollerar varje tvattstall for
att se efter s att toleranserna halls.

STENKOMPOSIT

Stenkomposit &r ett matt mineralkomposit med mycket hog
hardhet.

KVARTSKOMPOSIT

Kvartskomposit ar ett industriellt framstéllt stenmaterial.
Huvudingrediensen kvarts pressas samman med ett binde-
medel samt fargdmnen. Vanligt férekommande drag i kvarts-
komposit ar bland annat olika pigmentbildningar, sma porer,
harfina poleringsrepor samt sma fargprickar i de enfargade
materialen. Detta paverkar inte kvaliteteten pa produkten.
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NO / PORSELEN OG STEINKOMPOSITT

Alle vare servanter og benkeplater er tilpasset badet og gjen-
nomgar kontroller for & sikre at de oppfyller angitte mal. Her
kan du lese om porselen og komposittmaterialene vi jobber
med.

PORSELEN

Porselen er et keramisk materiale med en glasert eller matt
overflate som er lett & holde ren. Overflaten er motstands-
dyktig mot de fleste kjemikalier med unntak av sterke syrer
og alkalier. Porselen er levende i produksjonsprosessen. Det
kan gi mindre ujevnheter, skjevheter og lengdeavvik innen-
for +/-1% av servantens totale lengde. Vi kontrollerer hver
servant for & sikre at malene stemmer.

STEINKOMPOSITT

Steinkompositt er en meget hard, matt mineralkompositt.

KVARTSKOMPOSITT

Kvartskompositt er et industrielt framstilt steinmateriale.
Hovedingrediensen kvarts presses sammen med et binde-
middel og fargestoffer. Vanlige forekomster er blant annet
ulike pigmentsjatteringer, sma porer og harfine polerings-
riper. Dette pavirker ikke produktets kvalitet.
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FI / POSLIINI- JA KIVIKOMPOSIITTI

Kaikki pesualtaamme ja pdytdtasomme on suunniteltu kylpy-
huoneeseen, ja ne kayvat lapi laadunvalvonnan varmistaak-
semme, ettd ne tayttavat kriteerimme. Taalta voit lukea liséa
posliini- ja komposiittimateriaaleista, joiden kanssa ty6sken-
telemme.

POSLIINI

Posliini on keraaminen materiaali, jossa on lasitettu tai
mattapintainen pinta, joka on helppo pitda puhtaana. Pinta
kestaa useimpia kemikaaleja vahvoja happojaja emaksia
lukuun ottamatta. Posliini elda tuotantoprosessissa. Tama
voi aiheuttaa pienté kaarevuutta, vaantymista ja pituus-
poikkeamia +/-1%:n sisalla pesualtaan kokonaispituudesta.
Tarkistamme jokaisen pesualtaan varmistaaksemme, etta
toleranssit sailyvat.

KIVIKOMPOSIITTI

Kivikomposiitti on mattapintainen mineraalikomposiitti, jolla
on erittain korkea kovuus.

KVARTSIKOMPOSIITTI

Kvartsikomposiitti on teollisesti valmistettu kivimateriaali.
Paaainesosa kvartsi puristetaan yhteen sideaineen ja vériai-
neiden kanssa. Kvartsikomposiitissa yleisesti esiintyvia piir-
teita ovat erilaiset pigmenttimuodostelmat, pienet huokoset,
hiuksenhienot kiillotusnaarmut seké pienet varipisteet yk-
sivarisissé materiaaleissa. Tama ei vaikuta tuotteen laatuun.
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