ASENNUSOHJE
MONTERINGS-
ANVISNING

Suihkuseina
Duschvagg

VSS

Tekstiohjeet kadntdpuolella

Textinstruktioner pa
andra sidan

/e

1A

J

35..180 mm

18

N

4AB

VSS 10-2011.



Tekstiohjeet
kaantopuolen kuviin

1A

Asenna katto- (3) ja lattiasdaatotuki (2) suihkusei-
nan etusalkoon. Aseta lattiasaatotuki haluttuun
korkeuteen. Lukitse salko kiristamalla se kasin
voimakkaasti nuolen osoittamaan suuntaan.

1B
Asennus altaan, ammeen tms. reunan paalle,
jata lattiasaatotuki pois.

2AB

Aseta suihkuseina (1) pystyyn ja merkitse kiinni-
tysprofiilin ylin kohta kylpyhuoneen seinaan.
Irrota kiinnitysprofiili (4) suihkuseinasta, varmis-
ta kiinnitysprofiilin pystysuoruus vatupassilla.

3AB

Poraa 4 mm kiinnitysreiat profiiliin (4) ja ruuvaa
kiinnitysprofiili kylpyhuoneseinaan. KIINNITYS
BETONISEINAAN: Poraa 6 mm reidt kylpyhuo-
neseinaan betonitulppia varten, paina beto-
nitulpat reikiin, tiivista tarvittaessa silikonilla

ja ruuvaa kiinnitysprofiili kylpyhuoneseinaan.
Asenna suihkuseind ja kiinnitysprofiili yhteen.

4AB

Lukitse suihkuseina ja kiinnitysprofiili yhteen
kahdella itseporautuvalla ruuvilla (1), viimeistele
salpakuvuilla.

Aseta kattotukisalko kattoa vasten, kirista ensin
putkesta nuolen suuntaisesti (II). Lukitse tanko
kahdella itseporautuvalla ruuvilla (Il) ja tee
viimeistelykiristys kiristysholkilla nuolen suun-
taisesti (IV).”
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Textinstruktioner till bilder
pa andra sidan

1A

Trad in tak- (3) och golvjusteringsfoten (2) i
duschvaggens framstang. Justera golvfoten till
onskad hojd. Las fotstangen for att vrida den
fast kraftigt i pilens riktning.

1B
Montering pa duschkarskant etc. Ldmna bort
golvjusteringsfoten.

2AB

Lyft upp duschvdaggen och mark monterings-
profilens 6versta punkt pa badrumsvaggen.
Losgor monteringsprofilen fran duschvaggen,
sakerstall lodrathet med vattenpass.

3AB

Borra 4 mm hal i vdiggmonteringsprofilen (4)
och skruva fast den i badrumsvaggen. MON-
TERING | BETONGVAGG: Borra 6 mm hal fér
monteringspluggar i badrumsvaggen, tryck
fastpluggarna i hdlen samt vid behov tdta med
silikon, darefter skruva fast vdggmonteringspro-
filen. Placera duschvdggen tillbaka ihop med
vaggprofilen.

4AB

Las duschvdaggen och vaggprofilen med tva
st sjdlvborrande skruvar (1) och slutfér med
skruvhatt.

For upp takstodfoten mot taket, vrid roret enligt
pil (I1). Las takstodfoten med tva sjdlvborrande
skruv (Ill). Avslutningsvis vrid justeringsholken
till pilens riktning (IV)."
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Sanka Suihkukalusteiden
hoito-ohjeet

On tarkeda puhdistaa suihku saanndllisesti.

Materiaalit

Altaat valmistetaan korkealuokkaisesta testa-
tuista materiaaleista, jotka soveltuvat hyvin
kosteiden tilojen kalusteisiin. Altaissa on pinta-
materiaalina saniteettiakryyli tai valumarmori

Puhdistus, suihkualtaat

Altaiden puhdistuksiin soveltuvat hyvin nes-
temaiset pesuaineet, dla puhdista hankaavalla
pesuaineella.

Puhdistus, suihkuseinat

Suihkuseinien sisdpinnat kannattaa kayton
jalkeen pyyhkia kumilastalla tai tarvittaessa
poista saippuan jdljet ja tahrat kostealla rievulla,

jotta niihin ei padse syntymaan kalkkisaostumia.

Vaikean lian puhdistamiseen soveltuu hyvin
astianpesuaine tai nestemainen pesuaine. Ald

puhdista suihkuseinid hankaavalla pesuaineella.

My®0s asetooni, happoa tai alkoholia siséltavat
puhdistusaineet saattavat vahingoittaa suihku-
seinia.

Saadot

Nostosaranaovet, pyorastot, saranat ym. liikku-
vat osat eivat yleensa vaadi lisdvoitelua.

Muut huomioitavat asiat
Suihkukalusteiden hoito- ja asiallinen kaytto
varmistavat niiden hyvan toimivuuden vuo-
desta toiseen. Neuvo ja opasta myos lapsille
suihkuseinien ja altaiden oikea kaytto. N&in val-
tyt vahingoilta, joita esim. ovet voivat aiheuttaa
vadrin kaytettyina lasten leikeissa.

Skotskel av Sankas
Duschprodukter

Det ar viktigt att rengdra duschen regelbundet

Material

Karen tillverkas av hogklassigt, testade material,
som lampar sig val for inredning av vata utrym-
men. Ytmaterial et i karen dr sanitetsakryl eller
gjutmarmor.

Rengoring, dushkar
Flytande, inte slipande rengéringsmedel lampar
sig val for alla kar.

Rengoring, duschvaggar

Efter anvandning rekommenderas att insidan av
duschvdggarna torkas med gummiskrapa eller
med fuktig trasa, for att undvika svara kalkflack-
ar. For svara flackar lampar sig diskmedel eller
annan flytande tval. Slipande tvattmedel far ej
anvandas. Aseton, syra-, eller alkohol baserade
tvattmedel kan skada duschvdggen.

Justering

Lyftgdngjarnsdodrrarna, justerhjul och dyl. rérliga
delar behdver i allménhet ingen extra smorj-
ning

Ovrigt

God skétsel haller badrumsinredningen langre
snygg. Vi rekommenderar att ldra barnen hur
duschvaggarna och karen skall anvandas.

Pa det sattet undviker du skador, som t.ex. dor-
rarna kan fororsaka, om de anvands pa fel satt
t.ex. under lek.



