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1 Allas 1 Duschkaret
Varaa riittavasti tilaa suihkukaapin kokoamiselle. Se till att ha tillrackligt med utrymme fér monteringen av
Sovita ensin allasta lopullisella paikallaan ja suorista duschskapet. Préva forst duschkaret pa dens ratta plats
se vatupassin seka saatojalkojen (5 kpl) avulla. samt stall in det med vattenpasset och med (5st) stallfot-

terna.




2 Seinien kasaus ja lukitus

Seinien asennusjarjestys etenee myotapaivaan. Aloita vasemmas-
ta nurkasta ja takaseinasta.

Tyénna ensin vasen kulmaprofiili vasemman takaseinan

sisaan @). Kulmaprofiilit tydnnetaan seinien sisaan niin syvalle,
ettd ne "naksahtavat” kiinni.

Seinat lukitaan kulmista altaaseen ruuvikoukkujen avulla@®).
Laita koukku kulmaprofiilin alapaassa olevaan reikaan ja nosta
seina nyt suihkualtaan paalle pujottamalla samalla kiinnitys-
koukku suihkualtaassa olevan reian lapi. Kiinnityskoukku lukitaan
mutterilla suihkualtaan alapuolelta Q) — &l4 kirista vield kokonaan
kiinni.

Jatka jarjestyksessa muiden seinien ja pystyprofiilien liittdmisel-

& toisiinsa. Muista pujottaa kiinnityskoukut paikoilleen! Katso
kuvallisia ohjeita; kohdat © @ ® P @.

Etuseinat litetdan toisiinsa muovikulmilla (2 kpl). Lukitse muovi-
kulmat ruuveilla @). Alempi niista lukitaan altaaseen my6s
ruuvikoukulla(D.

Kirista lopuksi ruuvikoukkujen mutterit altaan alla @ katsoen
samalla, ettd seindt ovat samassa linjassa altaan kanssa. Kolmen
kulmaprofiilin ylapaat lukitaan myés kiinnitysjousien avulla ().

2 Duschvaggarnas montering och lasning

Vaggarnas monteringsordning gar medsols. Borja fran vanster-
hérn och bakvaggen.

Tryck pé forst hornprofilen i vénster bakvaggen @). Hornprofi-
lerna trycks in sa djupt tills det hors ett “snapp”.

Vaggarna fasts i duschkaret med skruvkrokar B). Lagg skruv-
kroken i hérnprofilen som har ett hal i nedre andan. Lyft nu hela
vaggen pa duschkaret och trad skruvkroken igenom duschkars-
hélet. Skruvkroken lases med en mutter fran undre sidan Q) —
spann inte helt fast muttern annu.

Fortsatt i ordningsfoljd att sammanfoga vaggarna med hornprofi-
lerna. Kom ihdg att trada skruvkroken pé plats. Se bild: © ©® (E)

GlEIG]

Framvaggarna fogas samman med plasthérnen (2 st). Los plast-
hérnen med skruvarna (H). Den nedre plastdelen skall fastats i
duschkaret med skruvkrok (D!

Kolla att duschskapet foljer duschkarets linjer innan ni spanner
at alla muttrar till skruvkrokarna. Hornprofilernas (3st) dvre anda
fasts med spannfjadrar ().




3 Silikonilla tiivistaminen

Seinien ja altaan valinen sauma tiivistetaan silikonilla. Muista tiivis-
taa myos kaikki kulmat (8 kpl) kuvan ohjeen mukaisesti!

HUOM! Saumattavan pinnan pitaa olla puhdas, kuiva ja
rasvaton! Anna silikonin kuivua vahintaan 24h ennen
suihkutilan kayttoa!

4 Ovet

Ovet tulevat suihkukaapin sisdpuolelle. Nosta ne paikoilleen —
ylapyorastot ensin. Kiristys ja suoristus tapahtuu ovissa olevien
saatoruuvien avulla.

5 Aukon kynnystiivisteet

Oviaukkojen yla- ja alareunoissa alumiiniprofiilin urat peitetaan
muovilistalla. Upota listat ensin hetkeksi lampimaan veteen peh-
menemaan, nadin on kiinnittdminen helpompaa.

Aloita tydntamalla listat ensin molemmista paista uraan.
Jatka painamalla reunoista keskelle pain.

3 Tata med silikon

Vaggarnas och duschkarets fogar skall tatas med silikon. Kom
ihag att tata alla horn (8st) som bilden visar! OBS! Fogytorna
skall vara torra, rena och fettfria! Lat silikonet torka minst
24 h innan ibruktagandet av duschskapet!

4 Dérrarna

Dérrarna kommer pa insidan av duschskapet. Lyft dem pa plats,
med att forst satta dvre dndan i vaggens hjulspar. Spann till samt
justera doérrarna med hjélp av justeringsskruvarna, se bild.

5 Skyddslisterna till 6ppningen

Till 6ppningens évre- samt nedre aluminiumprofiler tacks sparen
med plastlisterna. Satt plastlisterna i varmt vattenbad en stund for
att mjukas upp, da blir monteringen av plastlisterna lattare.

Borja med att trycka plastlistens andar forst i sparet och fortsatt
att trycka plastlisten i sparet fran andarna mot mitten.




6 Sekoittaja

Kiinnita suihkutanko hanaseinan pystyprofiiliin. Sekoittaja
kytketaan vesijohtoverkkoon mukana tulevilla joustavilla
letkuilla (2 kpl).

7 Peitelevy

Altaan ja lattian vélinen rako peitetdan peitelevylla (2 kpl).
Yhdista peitelevyt kulmakappaleen avulla toisiinsa ja tydnna
ne paikoilleen altaan alapinnassa oleviin pidikkeisiin.

8 Pohjaventtiili

Mitoita ja asenna suihkukaapin pohjaventtiiliin liitettéva juoksu-
putki niin, etta poistovesi ohjautuu suoraan lattiakaivoon.

Suihkukaappisi on nyt valmis ja voit asettaa sen lopulliselle
paikalleen.

6 Blandaren

Fastsatt duschstangen i blandarvaggens staende profil.
Blandaren kopplas till vattennatet med medféljande flexibla
slangar (2st).

7 Frontpanel

Springan mellan duschkaret och golvet tacks med medféljande
frontpaneler (2st) och en plasthoérnbit. Sammansatt front-
panelerna med plasthérnbiten och tryck dem pa plats i fasten
som ar fast monterade i duschkarets botten.

8 Bottenventilen

Montera duschkarets bottenventil och kapa vid behov botten-
ventilens avldppsror. Se till vid monteringsskede att avioppsroret
leds direkt till golvbrunnen.

Duschskapet ar nu fardigt och kan sattas pa dess ratta plats.
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