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Merkitse porauskohdat (varmista
profiilin pystysuoruus vatupassilla).
Poraa reidt, varmista tiiveys silikonilla

ja ruuvaa profiili kiinni.
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Asenna lasiseinan alatiiviste. HUOM! Alatiiviste leikattava lattiaa mydtdilevaksi
(tehd@an viimeiseksi). Aseta lasiseina seindprofiiliin, poraa reidt kuvan mukaisesti
(séatovaran maksimoimiseksi) ja ruuvaa ovi kiinni. Kiinnitd vetimet.

Ovessa on 180° saatomahdollisuus.
Ovi on lukittava haluttuun asentoonsa!

Nostomekanismin viimeistelylukitus:
Astu sisadn suihkutilaan, aseta ovet kiinni-
asentoon magneetit tarkasti vastakkain.
Kiinnita itseporautuva lukitusruuvi molempiin

oviin, oheisen kuvan osoittamaan paikkaan (A).

Kun lukitusruuvit ovat paikoillaan sulkeutuvat
ovet aina siististi nostosaranamekanismin
ansiosta.

Lopuksi, leikkaa tarvittaessa teravaa veista
kayttden ovien alatiivisteet lattiaa
myétaileviksi.
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MONTERINGS- Smédelar 1 Mérkplatsen for bormingshalen

(sékerstall profilens lodrathet med
ANVIS N I N G vattenpass). Borra hdlen, tdta med

3% @ silikon och skruva fast profilen.
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Montera glasvéaggens nedre tatningslist. OBS! Tatningslisten klippes enligt golvlutningen 3 Dérrarna har ca. 180° justerman.
(gors till sist). Placera glasvdggen i viggprofilen, borra halen enligt bilden (fér att utnyttja De maste lasas med skruv for att
full justerman) och skruva fast dérren. Fastsatt handtagena. sakerstalla perfekt funktion!

Lyftfunktionens lasningsanvisning:
Stig in i duschutrymmet, stdng dorrarna sa
att magnetlisterna dr mot varann. Fast en
sjalvborrande skruv / dorr enligt mattbil-
den (A) nedan. Da skruvarna ar pa plats

aktiveras lyftfunktionen fér dorrarna, vilket
betyder att de automatiskt soker sig till ratt
position da dérrarna stangs.
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Slutfér monteringen med att klippa / skéra ! '
tatningslisten enligt golvlutning.
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