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ASENNUSOHJE
LA-LIUKUOVISEINA

1

Katkaise yl& jaaaprofiilit mittaan L - 115 mm (1)
Asennaylaprofiili paikalleen, kahdellaruuveilla (3) ja (4)
Toista toimenpide alaprofiilille

Kiinnitairrallisen sivuprofiilin kahdella ruuvilla (5)
Lyhenna sokkeli mittaan L - 2 mm.

2.

Katkaise lattiattivisteen tukipalaH - 2 mm pituiseksi.

Leikkaa lattiatiivistekumi lattiakaadon mukai sesti.

Sokkelin jatiivistekumin yhteinen minimikorkeus on 30 mm.

3.

Asenna sokkeli alaprofiiliin (2-puolinen teippi esi-asennettu)
jalattiatiiviste sokkeliprofiiliin kuvan mukaisesti, tukipalaj&i aukon
kohdalle.

4.

Kiinnité ensin magnettipuolen seindkiinnitysprofiili- (1)
kylpyhuoneseinéan, ota huomioon sokkelin korkeus.
Pujota koko LA- seindelementti vinottain seindkiinnitys-
profiiliin nuoli- (2) suuntaisesti, jonka jakeen LA-seind
k&annetaan nuoli- (3) suuntaisesti kunnes elementti asettuu
suoraan kph-seinien valiin. Kiinnita toinen seingprofiili-
(4) kph-seinaan.

5.

Viimeistele asennus kuvan mukaisesti yhdella lukitusruuvilla.
Asennaovi paikolleen, sd8da kuvan mukaisesti, toimivuus
taataan jattamalla alhalan. 1 mm liikkumavaraa.

Asenna uratiivisteet yl& ja alaprofiiliin.

Lattian jatiivisteen valinen tiiveys varmistetaan silikonilla.
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MONTERINGSANVISNING
LA-SKJUTDORR

1

Kapaav 6vre- och undre profilernatill 1angden L - 115 mm (1).

Montera 6vre profilen pa plats (2), spann fast med tva skruvar (3) och (4).
Upprepa proceduren med nedre profilen.

Montera sidoprofilen med 2 st skruvar (5).

Kapa av sockelprofilen till mattet L - 2 mm.

2.
Stodbiten for golvtéatningen sagastill 1angden H - 2mm. Klipp golv-
tatningen enligt golvlutning. Sockel + golvtétningens minimihdjd & 30 mm.

3.
Montera sockelprofilen till undre profilen (dubbelsidigt tejp for-monterat)
och golvtatningen i sockeln enligt fig, stddbiten placeras under 6ppningen.

4.

Montera magnetsidans vaggprofil- (1) till badrumsvaggen, beakta sockel hdjden.
Trad in hela LA- vaggel ementet snett i riktning enligt pil-(2),

varefter LA- vaggelementet vridsi pil- (3) riktning tills det sétter sig

mellan badrumsvaggarna. Montera nu den andra vaggprofilen- (4)

till badrumsvaggen.

5.

Slutfor monteringen med lasskruven enligt fig.

Montera dorren och justera enligt fig, for att sékerstélla dorrens funktion
[amna 1 mm tolerans enligt fig. vid nedre hjulparet.

Montera spartétningarnai 6ver- och undre profilen.

Sakerstéll téthet mellan golv och tatning med silikon.
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